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Das Amdt. 42 wurde im Mai 2024 auf der 108. Sitzung des IMO MSC Ausschusses für  

Inkrafttreten 01.Januar 2026 beschlossen

MSC 556(108) 

Die Deutsche Übersetzung wurde im Verkehrsblatt Ausgabe 24/2024 veröffentlicht

Inkraftsetzung durch Änderung der GGVSee durch die fünfzehnte Verordnung zur Änderung 

gefahrgutrechtlicher Verordnungen vom 19. Juni 2025 (BGBl. I Nr. 147)

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.556(108).pdf
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Teil 1 

Allgemeine Vorschriften, Begriffsbestimmungen, Unterweisung

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 1.1.1.6 Anwendung der Normen

Neu

 „Bemerkung: Eine Norm enthält Einzelheiten darüber, wie die Vorschriften dieses Codes zu erfüllen sind, und kann 

zusätzlich zu den in diesem Code festgelegten Vorschriften weitere Anforderungen enthalten.“

▪ 1.2.1 Begriffsbestimmungen

 Der für Gase geltende „Füllungsgrad“ wird zu „Füllfaktor“ umbenannt

 Neue Begriffsbestimmung für „Füllungsgrad“

„Das Verhältnis zwischen dem Volumen des bei 15 °C in das Umschließungsmittel eingebrachten flüssigen oder 

festen Stoffes und dem Volumen des gebrauchsfertigen Umschließungsmittels, ausgedrückt in %.“

 Entsprechende Anpassungen zu Füllfaktor und Füllungsgrad im gesamten Regelwerk 

 Änderungen bei der Begriffsbestimmung für „Recycling-Kunststoffe“ 

Kapitel 1.1 Allgemeine Vorschriften

Kapitel 1.2 Begriffsbestimmungen, Maßeinheiten und Abkürzungen

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Teil 2 

Klassifizierung

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 2.0.6.2 Anforderungen an Lithiumbatterien

 Neuformulierung der Anforderungen an Gegenstände mit Lithiumbatterien. Ergänzung um „Lithiumzellen“. 

Verweis auf die SV 310 für Vorproduktionstypen die zur Prüfung befördert werden, oder Produktionsserien von 

höchstens 100 Zellen oder Batterien. 

Kapitel 2.0 Einleitung

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 2.1.1.3 Begriffsbestimmungen

Neu

 „Explosiver oder pyrotechnischer Effekt bedeutet in Zusammenhang mit 2.1.1.1.3, eine Wirkung, die durch 

selbstunterhaltende, exotherme chemische Reaktionen erzeugt wird, einschließlich Stoß, Luftdruck, Zertrümmerung, 

Splitter, Wärme, Licht, Schall, Gas und Rauch.“ 

▪ 2.3.1.4  Desensibilisierte explosive flüssige Stoffe

 Ergänzung um die neue UN 3555 TRIFLUORMETHYLTETRAZOL-NATRIUMSALZ IN ACETON mit mindestens 

68 Masse-% Aceton, 3, II

Kapitel 2.1 Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff

Kapitel 2.3 Entzündbare flüssige Stoffe

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Neu

▪ 2.4.2.2.1.3 Metallpulver

 Definition: Metallpulver sind Pulver von Metallen oder Metalllegierungen.

 In der Folge Änderungen bei 2.4.2.2.2.1 Klassifizierung und 2.4.2.2.3.2 Zuordnung von Verpackungsgruppen

Kapitel 2.4 – Entzündbare feste Stoffe, selbstentzündliche Stoffe, Stoffe, 

die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 2.5.3.2.4 Verzeichnis der bereits zugeordneten organischen Peroxide in Verpackungen

 Änderungen und Neuaufnahmen

− DI-(2,4-DICHLORBENZOYL)-PEROXID bei UN 3104

− METHYLETHYLKETONPEROXID(E) bei UN 3105

− DIBENZOYLPEROXID bei UN 3109

− 2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXAN freigestellt

Kapitel 2.5 – Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe und organische 

Peroxide

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 2.9.2.2 Unterteilung Stoffe/Gegenstände

Neu

 Natrium-Ionen-Batterien mit UN 3551 und UN 3552

 Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen mit UN 3559 bei Rettungsmittel

 Freistellung von Pharmazeutischen Produkten (wie Impfstoffe), die in einer zur Verabreichung bereiten Form verpackt 

sind, einschließlich solcher, die sich in der klinischen Erprobung befinden, und die GMMO oder GMO enthalten

 Fahrzeuge mit Antrieb durch Lithium-Ionen-Batterien UN 3556, dto. durch Lithium-Metall-Batterien UN 3557 und dto.

Natrium-Ionen-Batterien UN 3558 unter „Andere Stoffe oder Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr 

darstellen und nicht unter die Begriffsbestimmung einer anderen Klasse fallen“

▪ 2.9.4. Lithiumbatterien

 Bemerkung zu Nr. 7: 

Erläuterung: zur Verfügung stellen“ bedeutet, dass Hersteller und Vertreiber sicherstellen, dass die 

Prüfzusammenfassung zugänglich ist, damit der Versender oder andere Personen in der Lieferkette die Einhaltung der 

Vorschriften bestätigen können.

Kapitel 2.9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände und 

umweltgefährdende Stoffe

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Neu

▪ 2.9.5 Natrium-Ionen-Batterien

 Definition für UN 3551 und UN 3552 

„Zellen und Batterien, auch in/mit Ausrüstungen verpackt, die Natriumionen enthalten und ein wiederaufladbares 

elektrochemisches System darstellen, bei dem sowohl die positive als auch die negative Elektrode Interkalations- oder 

Einlagerungsverbindungen sind, und die so gebaut sind, dass keine der beiden Elektroden metallisches Natrium (oder 

eine Natriumlegierung) enthält und als Elektrolyt eine organische, nicht wässerige Verbindung verwendet wird.“ 

 Anforderungen, u.a. 

− Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.3 wird erfüllt; Herstellung in einem 

Qualitätssicherungsprogramm 

− Verfügt über eine Sicherheitsentlüftungseinrichtung oder ist so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch verhindert wird

− Wirksame Vorrichtung zur Verhinderung äußerer Kurzschlüsse ausgerüstet

− Gefährlicher Rückstrom wird verhindert

− Prüfzusammenstellung  muss zur Verfügung gestellt werden

Kapitel 2.9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände und 

umweltgefährdende Stoffe

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Änderung und Neu

▪ 2.10.2.7

 Freistellung von Stoffen der Klassen 1 – 9, außer UN 3077 und UN 3082 von den Kennzeichnungspflichten nach 

5.2.1.6 und 5.3.2.3, von den Angaben im Beförderungspapier nach 5.4..1.4.3.6 und von den Stauvorschriften nach 

7.1.4.2

 Gilt für Stoffe in Einzel- oder Innenverpackungen ≤ 5 L bzw. ≤ 5 kg netto

  

▪ Für UN 3077 und UN 3082 ist die Freistellung über die neu aufgenommene SV 375 möglich, analog ADR/RID/ADN 

Kapitel 2.10 Meeresschadstoffe

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Teil 3 

Gefahrgutliste, Sondervorschriften und Ausnahmen

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 3.1.4.4 Aufzählung und Trenngruppencode

 Aufnahme von UN 1835  und UN 3560  Tetramethylammoniumhydroxid, wässerige Lösung in Trenngruppe 2 und 

Trenngruppe 18

Kapitel 3.1 Allgemeines

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 3.2.1 

 UN 1006 Argon, verdichtet, UN 1013 Kohlendioxid, UN 1046 Helium, verdichtet, UN 1066 Stickstoff, verdichtet 

Zuordnung neuer SV 406 

Druckgefäße mit höchstens 1 000 mL Inhalt dürfen als begrenzte Mengen nach Kap. 3.4 befördert werden

 UN 1010 Butadiene Gemisch, mit mehr als 20% (bisher > 40%) und SV 402

−  Bisher: Gemische <40% als UN 3161 verflüssigtes Gas, entzündbar, N.A.G oder als UN 1965  Kohlenwasserstoffgas, 

Gemisch, verflüssigt, N.A.G  befördert

 UN 1835  Tetramethylammoniumhydroxid, wässrige Lösung

− Änderung „Lösung“ in „wässrige Lösung“

− UN Nummer gilt für Konzentrationen <25% TMAH 

− 8 (6.1), II wenn Konzentration > 2,5% bis <25%, Tank instr. T7

− 8, III wenn Konzentration </= 2,5%, Tank instr. T7

 UN 3560 ist für TMAH anzuwenden bei Konzentration >/= 25% -> Klasse 6.1 (8), PG I, Tank instr. T14

 Änderung UN 3423 Tetramethylammoniumhydroxid, fest von Klasse 8, PG II nach Klasse 6.1 (8), PG I

Kapitel 3.2 Gefahrgutliste

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 3.2.1 

 Neue UN-Nummern

− 3551 Natrium-Ionen-Batterien mit einem organischen Elektrolyt

− 3552 Natrium-Ionen-Batterien in oder mit Ausrüstungen

− 3553 Disilan

− 3554 Gallium in hergestellten Gegenständen

− 3555 Trifluormethyltetrazol-Natriumsalz in Aceton, mit mindestens 68 Masse-% Aceton

− 3556 Fahrzeug mit Antrieb durch Lithium-Ionen-Batterien

− 3557 Fahrzeug mit Antrieb durch Lithium-Metall-Batterien

− 3558 Fahrzeug mit Antrieb durch Natrium-Ionen-Batterien

− 3559 Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen

− 3560 Tetramethylammoniumhydroxid, wässrige Lösung mit mindestens 25% TMAH

Kapitel 3.2 Gefahrgutliste

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 



INTERNAL



Zur Angabe der Klassifizierung (VERTRAULICH etc.) 

bitte dieses Textfeld im Folienmaster verwenden

Internal

18

▪ 3.3.1 

 SV 28 

− Erweiterung um Klasse 3

− In Fällen, in denen das Verdünnungsmittel nicht angegeben ist, muss der Stoff so verpackt sein, dass die Menge des 

explosiven Stoffs den angegebenen Wert nicht überschreitet

 SV 252 

− Erweiterte Anforderungen und Konzentrationsgrenzen für Heiße konzentrierte Lösungen von Ammoniumnitrat 

 SV 280 

− Erweiterung um Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen (UN-Nummern 0514 und 3559)

 SV 310 

− Erweiterung auf  „Gegenstände“ (UN-Nummer 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 oder 3548)“ die solche Zellen

oder Batterien enthalten

 SV 365 und 366 

− Erweiterung um UN 3554 Gallium für hergestellte Instrumente und Gegenstände mit Quecksilber 

Kapitel 3.3 Sondervorschriften

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 3.3.1 

▪ Neu 

 SV 375 

− Freistellung umweltgefährdender Stoffe der UN Nummern 3077 und 3082 in Einzelverpackungen oder 

zusammengesetzten Verpackungen mit einer Nettomenge von höchstens 5 L flüssiger Stoffe oder einer Nettomasse 

von höchstens 5 kg fester Stoffe je Einzel- oder Innenverpackung befördert

− Es gelten jedoch die Vorschriften in 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 und 4.1.1.8

 SV 400 und 401 

− Anforderungen und Spezifizierung an/für Natrium-Ionen-Batterien

 SV 402 

− Bedingungen für Zuordnung zu UN 1010 Butadiene

 SV 404 

− Freistellung von Fahrzeugen, die durch Natrium-Ionen-Batterien angetrieben werden und die keine anderen 

gefährlichen Güter enthalten

 SV 405 

− Freistellung Kennzeichnungs- oder Bezettelungsvorschriften des Kapitels 5.2

für Fahrzeuge UN 3556, UN 3557 und UN 3558 

Kapitel 3.3 Sondervorschriften



INTERNAL



Zur Angabe der Klassifizierung (VERTRAULICH etc.) 

bitte dieses Textfeld im Folienmaster verwenden

Internal

20

▪ 3.3.1 

▪ Neu 

 SV 406

− Bedingungen für Beförderung von Druckgefäßen mit höchstens 1 000 mL Inhalt als begrenzte Menge nach Kap. 3.4

 SV 407 

− Definition von Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen UN 3559

 SV 408  und SV 409

− Klassifizierungskriterien für Tetramethylammoniumhydroxid, wässrige Lösung

− Übergangsvorschrift bis 31.12.2026

 SV 978 

− Klassifizierungskriterien und Anforderungen an die Beförderung von UN 1361 Kohle 

 Verschiedene SV 

− Erfordernis einer Bescheinigung gemäß 5.4.4.2 bei Anwendung der Freistellung

Kapitel 3.3 Sondervorschriften

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Teil 4 

Vorschriften für die Verwendung von Verpackungen undTanks

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 4.1.4.1 Verpackungsanweisungen für die Verwendung von Verpackungen (außer IBC und Großverpackungen)

 P002 

− Streichen von UN 1361 in PP 12

 P003

− Aufnahme von UN 3554 in PP 90

 P006 LP03

− Anforderungen für Gegenstände mit Vorproduktionsprototypen von Lithiumzellen oder –batterien wenn Beförderung zu  

Prüfzwecken, oder Produktionsserien von höchstens 100 Lithiumzellen oder -batterien, die nicht die Prüfvorschriften 

des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllen

 P203

− Hinweis auf die Anwendbarkeit von 5.5.3, wenn die Gase als Kühlmittel verwendet werden

 P303 Neu

− Gilt für UN 3555 Triflourmethyltetrazol-Natriumsalz in Aceton mit SV PP26 

Kapitel 4.1 Verwendung von Verpackungen, einschl. Großpackmittel 

(IBC) und Großverpackungen

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 4.1.4.1 Verpackungsanweisungen für die Verwendung von Verpackungen (außer IBC und Großverpackungen)

 P603 (UN 3507 Uranhexaflourid, Radioaktive Stoffe, Freigestelltes Versandstück, 6.1 (7/8)  

− Hinweis auf Einhaltung der festgelegten Grenzwerte bei spaltbaren freigestellten Stoffen

 P620, P800 mit PP41, P901

− Hinweis auf die Anwendbarkeit von 5.5.3 wenn Trockeneis oder Kühlmittel mit Erstickungsgefahr verwendet wird;

ggf. Innenhalterungen, um Bewegung nach Verflüchtigung zu verhindern (PP41)

 P650 (UN 3373 Biologischer Stoff, Kategorie B)   

− Die Fallprüfung aus 1,2m Höhe muss nicht gem. 6.3.5.2 und 6.3.5.3 erfolgen

− Diese Fähigkeit kann auch durch Bewertung oder Erfahrung nachgewiesen werden

 P803 (UN 2028 Rauchbomben, Nebelbomben, nicht explosiv, 8)

− Neue Anforderung, dass Verpackungen die Prüfanforderungen der VG II entsprechen müssen

 P902 und LP 902

− Ergänzung um UN 3559; darf nicht unverpackt befördert werden

Kapitel 4.1 Verwendung von Verpackungen, einschl. Großpackmittel 

(IBC) und Großverpackungen

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 



INTERNAL



Zur Angabe der Klassifizierung (VERTRAULICH etc.) 

bitte dieses Textfeld im Folienmaster verwenden

Internal

24

▪ 4.1.4.1 Verpackungsanweisungen für die Verwendung von Verpackungen (außer IBC und Großverpackungen)

 P912 (UN 3557, 3558 und 3559 Fahrzeuge durch Antrieb mit Batterien)

− Neuaufnahme dieser Verpackungsanweisung

 Verschiedene Verpackungsanweisungen

− Erweiterung um Natrium-Ionen-Batterien

▪ 4.1.4.2 Verpackungsanweisungen für IBC

Änderung

 IBC 03 mit B11

− UN 2672 Ammoniaklösung, 8 III, in einer Konzentration bis höchstens 25% darf in IBC befördert werden; 

vorher nur in 31H1, 31H2 und 31HZ1   

 IBC 520

− UN 3119 Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)-peroxid darf in 31HA1 befördert werden 

Kapitel 4.1 Verwendung von Verpackungen, einschl. Großpackmittel 

(IBC) und Großverpackungen

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 4.1.4.3 Verpackungsanweisungen für Großverpackungen

 LP 903

− Ergänzung um UN 3551 und UN 3552

− Präzisierung der Anwendbarkeit für große Zellen > 500 g Bruttomasse und Batterien > 12 kg Bruttomasse und 

Ausrüstungen mit solchen Zellen oder Batterien

− Zusätzliche Anforderungen an Innenverpackungen „oder andere geeignete Mittel“ 

Kapitel 4.1 Verwendung von Verpackungen, einschl. Großpackmittel 

(IBC) und Großverpackungen

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 4.1.6.1.8 Besondere Vorschriften für Klasse 2 -> Verschlussventile 

 Konkretisierung der Ventilschutzvarianten

− Verschlussventile müssen durch „Schutzkragen“ oder „dauerhalfte Schutzvorrichtungen“ geschützt sein 

▪ 4.2.5.3 Sondervorschriften für Ortsbeweglich Tanks  

 TP 42 Ortsbewegliche Tanks sind für die Beförderung von Caesium- oder Rubidiumdispersionen nicht zugelassen

Kapitel 4.1 Verpackungen, einschl. Großpackmittel (IBC) und 

Großverpackungen

Kapitel 4.2 Ortsbewegliche Tanks und MEGC

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Teil 5 

Verfahren für den Versand

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 5.4.1.5.18 Informationen für die Beförderung gefährlicher Güter -> Zusätzliche Angaben  -> Beförderung von 

        UN1361Kohle

Neu

 Angabe über das Datum der Herstellung, Datum des Verpackens und Temperatur des Stoffes am Tag des Verpackens

in Verpackungen

 Gilt in Zusammenhang mit SV978    

▪ 5.4.4.2 Sonstige erforderliche Informationen und Dokumente -> Bescheinigung 

Neu

 Bescheinigung (Zertifikat) für die Freistellung eines Stoffes, Materials oder Gegenstandes muss in bestimmten Fällen 

zusammen mit den vorgeschriebenen Ladungsangaben vorgelegt werden. Gilt u.a. in Verbindung mit SV 931 

Selbsterhitzungsfähige Stoffe, oder SV 935 Stoffe die in Kontakt mit Feúchtigkeit entzündbare Gase entwickeln

Kapitel 5.4 Dokumentation

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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▪ 5.5.4 Geräte, die gefährliche Güter enthalten und während der Beförderung verwendet werden oder für eine 

Verwendung während der Beförderung bestimmt sind

Datensammler (Data Logger), Sensoren und Ladungsortungseinrichtungen

Neu: 

 Änderungen der technischen Anforderungen. Geräte, die innen oder außen an den Güterbeförderungseinheiten  

angebracht sind, müssen die Normen IEC 60079-0:2017 und IEC 60529:2013) erfüllen, u.a.:

− Temperaturklasse T4 (Oberflächentemperatur max. 135°C) 

− Geeignet für Explosionsgruppe IIB (explosionsfähige Gasatmosphäre, außer schlagwettergefährdeten Grubenbauen 

und Atmosphären, die Wasserstoff enthalten) 

− Schutzart IP65 (geschützt gegen Eintritt von Staub und gegen Strahlwasser)

 Übergangsvorschriften bis 01.01.2028, oder für fest installierte Geräte an oder in Kühlcontainern bis 01.01.2032

Kapitel 5.5 Sondervorschriften

G. Bruß – COR/TD, Dez. 2025 
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Teil 6 

Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen, Großpackmittel (IBC), 

Großverpackungen, Ortsbewegliche Tanks, MEGC und 

Straßenfahrzeuge
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▪ 6.1.3.1 Dauerhafte Kennzeichnung 

Neu

 Die UN-Spezifikationsmarkierung muss dauerhaft und lesbar „auf einem nicht abnehmbaren Bauteil“ einer Verpackung 

angebracht sein

 Gilt für Verpackungen, die nach dem 01.01.2027 hergestellt werden 

▪ 6.1.4.1.4, 6.1.4.2.3, 6.1.4.3.3 Rollreifen/-sicken und Mantel

 Fässer dürfen mit Rollsicken oder (aufgedrückten) Rollreifen versehen sein.

− Gültigkeit ab Mindestfassungsraum von 60 l entfällt

− Mindestanzahl von 2 Rollsicken oder Rollreifen entfällt

▪ 6.1.4.12 Kisten aus Pappe

 Gilt auch für „Kisten aus Wellpappe“

Kapitel 6.1 Bau- und Prüfvoraschriften für Verpackungen
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▪ 6.2 Normenaktualisierungen und Übergangsfristen

 

▪ 6.2.1.5.2 Verschlossene Kryobehälter 

 Weiterverwendung von Kryobehältern, die gem. Amdt. 40-20 für die erstmalige Prüfung gebaut wurden 

▪ 6.2.2.7.3 Kennzeichnung von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßen -> Betriebliche Kennzeichen

 Acetylen-Flaschen, die gem. Amdt. 40-20 gebaut wurden, dürfen bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung 

weiterverwendet werden; danach müssen sie nach Amdt. 42-24 gekennzeichnet werden oder außer Betreib

genommen werden   

▪ 6.2.2.11 Kennzeichnung von Verschlüssen von wiederbefüllbaren UN-Druckgefäßen

 Vor dem 01.01.2027 hergestellte Verschlüsse, die nicht gem. 6.2.2.11 des Amdt. 41-22 gekennzeichnet sind, dürfen 

weiterverwendet werden

Kapitel 6.2 Druckgefäße, Druckgaspackungen, Gaspatronen, 

Brennstoffzellen-Kartuschen
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▪ 6.6.5.3.2.4 Hebeprüfung von oben -> Kriterien für das Bestehen der Prüfung

 Erweiterung auf Geltungsbereich für alle Arten von Großverpackungen mit Ausnahme von flexiblen 

Großverpackungen  

Kapitel 6.6 Bau- und Prüfvorschriften für Großverpackungen
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Teil 7 

Vorschrfiten für die Beförderung
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▪ 7.1.5 Staucodes

Neu: 

 Staucode SW 31

„Entfernt von möglichen Zündquellen stauen, wie in 7.4.2.3.2, 7.5.2.8 bzw. 7.6.2.2.2 festgelegt.“ 

 Gilt für UN 3129 Mit Wasser reagierender Stoff, Ätzend, N.A.G,  4.3 (8), II/III

  UN 3130 Mit Wasser reagierender Stoff, Giftig, N.A.G. , 4.3 (6.1), II/III

  UN 3148 Mit Wasser reagierender flüssiger Stoff, N.A.G., 4.3, I/II/III

Kapitel 7.1 Allgemeine Stauvorschriften
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▪ 7.6.2.7.2 Stauvorschriften

 “KOHLE, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs (UN 1361)“ 

wird bei den spezifischen Stauvorschriften für lose Versandstücke zu UN 1374 Fischmehl, nicht stabilisiert, UN 2216 

Fischmehl, stabilisiert und 3497 Krillmehl ergänzt  

▪ 7.6.2.8.4 Vorschriften für die Klasse 5.1, UN 1942 Ammoniumnitrat und 2067 Ammoniumnitrathaltiges Düngemittel

Neu: 

 Präzisierung: das Erfordernis, die Laderaumluken zu öffnen gilt für die Luken des Wetterdecks und des 

Zwischendecks (falls vorhanden) gilt.

Kapitel 7.6 Stauung und Trennung auf Stückgutschiffen
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Neu 

▪ FEUERLÖSCHMITTEL-DISPERGIERVORRICHTUNGEN 

 „Gegenstände, die einen pyrotechnischen Stoff enthalten und dafür vorgesehen sind, bei Auslösung ein 

Feuerlöschmittel (oder -aerosol) zu versprühen, und die keine anderen gefährlichen Güter enthalten.“   

Anhang B Glossar der Benennungen
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