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Übersicht UN Nummern Einträge zu Batterien
Klasse 4.3

UN 3292 - BATTERIEN, DIE METALLISCHES NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENTHALTEN oder 
         ZELLEN, DIE METALLISCHES NATRIUM ODER NATRIUMLEGIERUNGEN ENTHALTEN

Klasse 8

UN 2794 - BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT SÄURE

UN 2795 - BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFÜLLT MIT ALKALIEN, 

UN 2800 - BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, AUSLAUFSICHER

UN 3028 - BATTERIEN (AKKUMULATOREN), TROCKEN, KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND,

Klasse 9

UN 3090 - LITHIUM-METALL-BATTERIEN

UN 3091 - LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN

UN 3091 - LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT

UN 3171 – BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG oder BATTERIEBETRIEBENES GERÄT

UN 3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

UN 3481 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN

UN 3481 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT

UN 3496 - BATTERIEN, NICKELMETALLHYDRID

UN 3536 – LITHIUMBATTERIEN, IN GÜTERBEFÖRDERUNGSEINHEITEN EINGEBAUT

UN 3551 - NATRIUM-IONEN-BATTERIEN

UN 3552 - NATRIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN

UN 3552 - NATRIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT

UN 3556 – FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

UN 3557 – FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH LITHIUM-METALL-BATTERIEN

UN 3558 – FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH NATRIUM-IONEN-BATTERIEN
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Regulierte Batteriearten
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Lithiumbatterien - Begriffsdefinitionen

• Zellen

 Eine Zelle ist eine einzelne, geschlossene elektrochemische 

Einheit, die zwischen ihren beiden Polen eine 

Spannungsdifferenz zeigt.

• Batterien

 Eine Batterie besteht aus zwei oder mehr Zellen, die dauerhaft 

miteinander elektrisch leitend verbunden sind.

• Versandstück

 Das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorganges, 

bestehend aus der Verpackung, … und ihrem bzw. seinem Inhalt. 



Lithiumbatterien - Begriffsdefinitionen

• Wattstunde
      Die Wattstunde (Einheitenzeichen: Wh) ist ein Maß für die 

 Energie.

      Eine Wattstunde entspricht der Energiemenge, die bei einer Leistung 

      von einem Watt über die Dauer einer Stunde umgesetzt wird.. 

      Typische Angabe auf Batterien: z.B. 3.7 V  680 mAh

      Ah x V = Wh  bedeutet: 680 mAh = 0.68 Ah x 3.7 = 2.52 Wh

 Die Wattstundenzahl muss auf der Außenseite der Batterie ersichtlich sein

• Ausrüstung
     ist ein Gerät, für dessen Betrieb die mit ihm verpackten Lithium-Metall-

     oder Lithium-Ionen-Zellen oder-Batterien erforderlich sind.



Lithiumbatterien Testverfahren – UN-Test 38.3

Zur Zulassung zur Beförderung müssen Lithium-Metall-, Lithium-Ionen-Zellen

und Batterien sowie Natrium-Ionen-Batterien nach einem vorgeschriebenen 

Verfahren geprüft werden. 

Dieses Prüfverfahren ist im Unterabschnitt 38.3 des „UN-Handbuches 

über Prüfungen und Kriterien“ (Manual of Test and Criteria) beschrieben. 

Wenn die Anforderungen des Prüfverfahrens nachweislich erfüllt sind,

entspricht jede Zelle oder Batterie einem Typ und darf unter den Bedingungen 

einer entsprechenden UN-Nummer befördert werden.  

Fundstelle: 

UN Manual of Test and Criteria, Part III, Sub Section 38.3

   



Lithiumbatterien Testverfahren – UN-Test 38.3

Im Prüfverfahren werden mögliche Transportbeanspruchungen simuliert.

Folgende Prüfungen müssen durchgeführt werden:

  

✓ Simulation des Lufttransportes unter Unterdruck

✓ Simulation extremer und schneller Temperaturänderungen

✓ Simulation von Schwingungen während der Beförderung

✓ Simulation möglicher Schläge

✓ Äußerer Kurzschluss

✓ Aufprall

✓ Überladung

✓ Erzwungene Entladung



Lithiumbatterien Klassifizierung

Abschnitt 2.2.9.1.7 ADR

Lithiumbatterien dürfen unter diesen Eintragungen befördert 

werden, wenn sie den folgenden Vorschriften entsprechen: 

a) jede Zelle oder Batterie entspricht einem Typ, für den 

nachgewiesen wurde, dass er die Anforderungen aller 

Prüfungen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III 

Unterabschnitt 38.3 erfüllt; 

b) jede Zelle und Batterie ist mit einer Schutzeinrichtung gegen 

inneren Überdruck versehen oder so ausgelegt, dass ein 

Gewaltbruch unter normalen Beförderungsbedingungen 

verhindert wird; 

c) jede Zelle und Batterie ist mit einer wirksamen Vorrichtung zur 

Verhinderung äußerer Kurzschlüsse ausgerüstet; 



Lithiumbatterien Klassifizierung

Abschnitt 2.2.9.1.7 ADR

Sie dürfen unter diesen Eintragungen befördert werden, wenn sie 

den folgenden Vorschriften entsprechen: 

d) jede Batterie mit mehreren Zellen oder mit Zellen in 

Parallelschaltung ist mit wirksamen Einrichtungen ausgerüstet, 

die einen gefährlichen Rückstrom verhindern (z.B. Dioden, 

Sicherungen usw.); 

e) Zellen und Batterien sind gemäß einem 

Qualitätssicherungsprogramm hergestellt, das definierte 

Inhalte umfasst. 

f) Definiert Anforderungen an Hybrid-Batterien

g) Mit Ausnahme eingebauter Knopfzellen müssen für Batterien 

Prüfzusammenfassungen bereitgestellt werden



Klassifizierung wesentlicher Batteriearten

UN-Nummern für Lithium-Metall-

Batterien

3090 LITHIUM-METALL-

BATTERIEN

(einschließlich Batterien aus 

Lithiumlegierung)

3091 LITHIUM-METALL-

BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN 

(einschließlich Batterien aus 

Lithiumlegierung) 

3091 LITHIUM-METALL-

BATTERIEN, MIT 

AUSRÜSTUNGEN VERPACKT 

(einschließlich Batterien aus 

Lithiumlegierung) 

UN-Nummern für Lithium-Ionen-

Batterien

3480 LITHIUM-IONEN-

BATTERIEN

(einschließlich Lithium-Ionen-

Polymer-Batterien)

3481 LITHIUM-IONEN-

BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN 

(einschließlich Lithium-Ionen-

Polymer-Batterien)

3481 LITHIUM-IONEN-

BATTERIEN, MIT 

AUSRÜSTUNGEN VERPACKT

(einschließlich Lithium-Ionen-

Polymer-Batterien

UN-Nummern für Natrium-Ionen-

Batterien

3551 NATRIUM-IONEN-

BATTERIEN 

(mit einem organischen Elektrolyt)

3552 NATRIUM-IONEN-

BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN 

(mit einem organischen Elektrolyt)

3552 NATRIUM-IONEN-

BATTERIEN, MIT 

AUSRÜSTUNGEN VERPACKT

(mit einem organischen Elektrolyt)



Lithiumbatterien verpacken

VERPACKUNGSANWEISUNG P 903

▪ Diese Anweisung gilt für die UN-Nummern:

3090, 3091, 3480, 3481, 3551 und  3552.

▪ Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 sind einzuhalten.

▪ Die Zellen oder Batterien müssen gegen Kurzschluss geschützt sein.



Lithiumbatterien verpacken

VERPACKUNGSANWEISUNG P 903

1) Für Zellen und Batterien sind folgende Verpackungen zugelassen: 

a) Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G), 

Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),

Kanister (3A2, 3B2, 3H2). 

b) Die Zellen oder Batterien müssen so in Verpackungen verpackt werden, 

dass die Zellen oder Batterien vor Beschädigungen geschützt sind, die 

durch Bewegungen der Zellen oder Batterien in der Verpackung oder 

durch das Einsetzen der Zellen oder Batterien in die Verpackung verur-

sacht werden können.

Die Verpackungen müssen den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II 

entsprechen. 



Lithiumbatterien verpacken

VERPACKUNGSANWEISUNG P 903

2) Zusätzlich sind für Zellen oder Batterien mit einer Bruttomasse von

    mind.12 kg mit einem widerstandsfähigen, stoßfesten Gehäuse sowie 

    für Zusammenstellungen solcher Zellen oder Batterien zugelassen:

 

    a) widerstandsfähige Außenverpackungen in Schutzumschließungen

        (z.B. in vollständig geschlossenen Verschlägen oder in Lattenverschlägen

        aus Holz) oder 

    b) Paletten oder andere Handhabungseinrichtungen. Die Zellen oder Batterien

        müssen gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert sein, und 

        die Pole dürfen nicht mit dem Gewicht anderer darüber liegender Elemente

        belastet werden. 

Die Verpackungen müssen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 

(= Bauartprüfung) nicht entsprechen.



Lithiumbatterien verpacken

VERPACKUNGSANWEISUNG P 903

3) Für Zellen oder Batterien, mit Ausrüstungen verpackt sind zugelassen:

 

a) Verpackungen, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungs-

anweisung entsprechen und anschließend mit der Ausrüstung in eine 

Außenverpackung eingesetzt werden, oder 

b) Verpackungen, welche die Zellen oder Batterien vollständig umschließen

und anschließend mit der Ausrüstung in eine Verpackung eingesetzt 

werden, die den Vorschriften des Absatzes (1) dieser Verpackungs-

anweisung entspricht.

Die Ausrüstung muss gegen Bewegungen in der Außenverpackung 

gesichert werden. 

  



Lithiumbatterien verpacken

VERPACKUNGSANWEISUNG P 903

4) Zellen oder Batterien, mit großen Ausrüstungen 

 

dürfen unverpackt oder auf Paletten zur Beförderung aufgegeben werden,

sofern die Zellen oder Batterien durch die Ausrüstung, in der sie enthalten 

sind, gleichwertig geschützt werden.

  



Lithium-Ionen-Batterien Kennzeichnen

▪ Gefahrzettel gemäß Muster 9A

▪ zutreffende UN-Nummer 

Ähnliches Foto

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAvPaS9ObZAhXIyKQKHQyCAMsQjRwIBg&url=https://www.autoteile-schork.de/Shop/Hebetechnik-Ladungssicherung-Foerdergeraete/Warnmarkierung/Gefahrenzettel/_Gefahrzettel-fuer-Lithiumbatterien-9A-100x100mm-Magnetfolie_8339,de,178686,606509&psig=AOvVaw3HwCzZoKhWwL5mhEnQEej1&ust=1520948311443440


Lithium-Metall-Batterien Kennzeichnen

▪ Gefahrzettel gemäß Muster 9A

▪ zutreffende UN-Nummer 

3091

> 2g Lithium

Ähnliches Foto

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAvPaS9ObZAhXIyKQKHQyCAMsQjRwIBg&url=https://www.autoteile-schork.de/Shop/Hebetechnik-Ladungssicherung-Foerdergeraete/Warnmarkierung/Gefahrenzettel/_Gefahrzettel-fuer-Lithiumbatterien-9A-100x100mm-Magnetfolie_8339,de,178686,606509&psig=AOvVaw3HwCzZoKhWwL5mhEnQEej1&ust=1520948311443440


Lithiumbatterien Dokumentation

  

Speditionsauftrag Firmenlogo

Absender Spediteur:

Empfänger: Versandnummer: 

Ladedatum:  

Beschreibung der Güter 

   3 Stück AP 120 Lithium-Metall-Batterie

   1 Kiste aus Pappe  5 kg brutto,   

   ADR: UN 3090 Lithium-Metall-Batterien 9 (E)

15 Punkte 
   

   

Vesandinstruktionen:

Speditionsauftrag Firmenlogo

Absender: Spediteur:

Empfänger: Versandnummer: 

Ladedatum:  

Beschreibung der Güter 

   3 x Akku AP 120 Lithium-Ionen-Akku

   1 Kiste aus Pappe  5 kg brutto,   

   ADR: UN 3480 Lithium-Ionen-Batterien 9 (E)

15 Punkte 
   

   

Vesandinstruktionen:



Limited Quantities (LQ): 0

Keine Freistellungen nach den Vorschriften des Abschnittes 3.4.2.

Excepted Quantities (EQ): E 0

In freigestellten Mengen nicht zugelassen

1.1.3.6. (1.000-Punkte)

Beförderungskategorie: 2 -> 333 kg

Verpackung

Geprüfte und zugelassen Verpackung

Kennzeichnung

Zettel Nr. 9A (5.2.2.2) +  UN-Nr.

Dokumentation 

Dokumentation nach 5.4 ADR

Anforderungen an die Unterweisung

Je nach Aufgabengebiet nach 1.3 ADR/§ 27 GGVSEB

02.12.2025
GBK GmbH Global Regulatory Compliance

19

„Normaler“ Gefahrguttransport Klasse 9 ADR
 Lithium-Metall-Batterien/Lithium-Ionen-Batterien/Natrium-Ionen-Batterien: 

UN 3090/

UN 3480/

UN 3551

Ähnliches Foto

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAvPaS9ObZAhXIyKQKHQyCAMsQjRwIBg&url=https://www.autoteile-schork.de/Shop/Hebetechnik-Ladungssicherung-Foerdergeraete/Warnmarkierung/Gefahrenzettel/_Gefahrzettel-fuer-Lithiumbatterien-9A-100x100mm-Magnetfolie_8339,de,178686,606509&psig=AOvVaw3HwCzZoKhWwL5mhEnQEej1&ust=1520948311443440


Lithiumbatterien – Sondervorschriften
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SV Thema UN3090 UN3091 UN3480 UN3481 UN3551 UN3552

188 Erleichterungen X X X X X X

230 Klassifizierung X X X X X X

310 Ungeprüfte Prototypen X X X X X X

348 Kennzeichnung mit Wh X X X X

360 Fahrzeuge = UN 3171 X X X

376 Defekte Batterien X X X X X X

377 Entsorgung / Recycling X X X X X X

387 Hybrid-Batterien X X X X

390 Kombination von Lithiumbatterien X X

400 Erleichterungen X X

401 Zuordnung organisches Elektrolyt X X

636 Batteriesammlung X X X

670 Batteriesammlung in Geräten X X X

677 Defekte Batterien, Beförderungskategoie 0 X X X X X X



Freigestellte Lithiumbatterien

ADR 1.1.3.7

„Die Vorschriften des ADR gelten nicht für Lithiumbatterien,

 

▪ die in Beförderungsmitteln eingebaut sind, mit denen eine 

Beförderung durchgeführt wird, und

 

▪ die für deren Antrieb oder den Betrieb einer ihrer 

Einrichtungen dienen, 

▪ die in einem Gerät für dessen Betrieb enthalten sind,

das während der Beförderung verwendet wird oder 

für den Gebrauch während der Beförderung bestimmt ist.“



Freigestellte Batterien

ADR 2.2.9.1.7

„Lithiumbatterien unterliegen den Vorschriften des RID/ADR nicht, 

wenn sie den Anforderungen des Kapitels 3.3 Sondervorschrift 188

entsprechen.“

„Natrium-Ionen-Batterien unterliegen den Vorschriften des RID/ADR nicht, 

wenn sie den Anforderungen des Kapitels 3.3 Sondervorschrift 188 oder 400

entsprechen.“



Freigestellte Batterien

Sondervorschrift 188

Lithium-Metall-Batterien, Lithium-Ionen-Batterien und Natrium-Ionen-Batterien 

unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn folgende Bestimmungen 

eingehalten werden:

▪ die aufgeführten Grenzen werden nicht überschritten:

Lithium-Metall Lithium/Natrium-

Ionen

Zellen ≤ 1 g Lithium ≤ 20 Wh

Batterie ≤ 2 g Lithium ≤ 100 Wh

Hybrid-Batterie ≤ 1,5 g Lithium und ≤ 10 Wh



Freigestellte Batterien

Sondervorschrift 188

Jede Zelle oder Batterie muss den Vorschriften der Absätze 2.2.9.1.7 a) und e)

entsprechen.

Absatz 2.2.9.1.7a

jede Zelle oder Batterie entspricht einem Typ, für den nachgewiesen wurde, 

dass er die Anforderungen aller Prüfungen des Handbuchs Prüfungen und 

Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllt; 

Absatz 2.2.9.1.7e

Zellen und Batterien sind gemäß einem Qualitätssicherungsprogramm 

hergestellt, das definierte Inhalte umfassen muss.



Freigestellte Batterien

Sondervorschrift 188 – Verpackungsbestimmungen

Die Zellen und Batterien müssen, sofern sie nicht in Ausrüstungen eingebaut

sind, in Innenverpackungen verpackt sein, welche die Zelle oder Batterie 

vollständig einschließen. 

Die Zellen und Batterien müssen so geschützt sein, dass Kurzschlüsse 

verhindert werden. Dies schließt den Schutz vor Kontakt mit leitfähigen

Werkstoffen innerhalb derselben Verpackung ein, der zu einem Kurzschluss 

führen kann. 

Die Innenverpackungen müssen in starken Außenverpackungen verpackt sein,

die den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 entsprechen.

Die Bruttomasse der Versandstücke darf 30 kg nicht überschreiten, es sei denn,

die Batterien werden mit Geräten oder in Geräten eingebaut verschickt. 



Freigestellte Batterien

Sondervorschrift 188 – Verpackungsbestimmungen

Zellen und Batterien, die in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen gegen

Beschädigung und Kurzschluss geschützt sein; die Ausrüstungen müssen mit

wirksamen Mitteln zur Verhinderung einer unbeabsichtigten Auslösung 

ausgestattet sein. 

Wenn Batterien in Ausrüstungen eingebaut sind, müssen die Ausrüstungen in 

starken Außenverpackungen verpackt sein, die aus einem geeigneten Werkstoff

gefertigt sind, der in Bezug auf den Fassungsraum der Verpackung und die 

beabsichtigte Verwendung der Verpackung ausreichend stark und dimensioniert 

ist, es sei denn, die Batterie ist durch die Ausrüstung, in der sie enthalten ist, 

selbst entsprechend geschützt. 



Sondervorschrift 188 – Kennzeichnungsbestimmungen

• Jedes Versandstück mit dem Lithium-
Batteriekennzeichen versehen sein:

• i. Der oder die UN-Nummern;

• (Ausnahme: In Ausrüstungen 
eingebaute max. 4 Zellen oder 2 
Batterien und das max. 2 x pro 
Sendung)
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Sondervorschrift 348 – Kennzeichnungsbestimmungen

Nach dem 1. Januar 2009 hergestellte Batterien, die unter die Freistellung

nach SV 188 fallen, müssen auf dem Außengehäuse mit der Nennenergie 

in Wattstunden gekennzeichnet sein.



Freigestellte Batterien

Einrichtungen, die während der Beförderung absichtlich aktiv sind 

• Sender für die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen (RFID), 

• Uhren, 

• Sensoren 

• usw.

 

und die nicht in der Lage sind, eine gefährliche Hitzeentwicklung 

zu erzeugen, sind ohne zusätzliche Bestimmungen freigestellt.



Freigestellte Batterien

Handwerkerregelung 1.1.3.1.c) gilt auch für Lithium-/Natriumbatterien



SV 377 - Beförderung von Zellen und Batterien

zur Entsorgung oder zum Recycling, die nicht defekt sind

 Lithium-Ionen-, Lithium-Metall- und Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien und 

Ausrüstungen mit solchen Zellen und Batterien, die zur Entsorgung

oder zum Recycling befördert werden und die mit oder ohne

 andere Batterien verpackt sind,  die keine Lithiumbatterien sind, 

dürfen gemäß Verpackungsanweisung P 909 des 

Unterabschnitts 4.1.4.1  verpackt sein.

 

 Diese Zellen und Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 a) bis f).

      

 Kennzeichnung: Die Versandstücke müssen mit der Aufschrift «LITHIUMBATTERIEN ZUR 

ENTSORGUNG», «NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUR ENTSORGUNG» oder 

«LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING» bzw. «NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUM 

RECYCLING» gekennzeichnet sein.

 Batterien, bei denen eine Beschädigung oder ein Defekt festgestellt wurde, müssen in 

Übereinstimmung mit Sondervorschrift 376 befördert werden.“
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Gebrauchte Lithiumbatterien

Gebrauchte „kleine“ Lithiumbatterie oder Natrium-Ionen-Batterie

Bruttomasse 

kleiner 500g 

Verpackungsvorschrift 

                    P 909
ja

Verpackungsvorschrift  P 903

nein

Sondervorschrift 636



Gebrauchte Lithiumbatterien

Sondervorschrift 636

Verpackungsanweisung P 909 erlaubt für gebrauchte Batterien 

die Verwendung von 

▪ Fässern 1H2 oder Kisten 4H2, zugelassen für 

Verpackungsgruppe II

▪ Fässern 1A2 oder Kisten 4A, die mit einem Sack aus Polyethylen 

ausgestattet sind, zugelassen für Verpackungsgruppe II

▪ Sammelbehältern mit einer Bruttomasse von weniger als 30 kg 

aus nicht leitendem Werkstoff, die 4.1.1.1 ,4.1.1.2 , 4.1.1.5 bis 

4.1.1.8 entsprechen.   



SV 636 zur Entsorgung von Lithiumzellen und -batterien

SV 636 Absatz b) erhält folgenden Wortlaut:

"b)   Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle unterliegen Lithiumzellen und –batterien oder Natrim-Ionen-

Zellen oder Batterien mit einer Bruttomasse von jeweils höchstens 500 g oder Lithium-Ionen- oder 

Natrium-Ionen-Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von höchstens 20 Wh, Lithium-Ionen 

oder Natrium-Ionen-Batterien mit einer Nennenergie in Wattstunden von höchstens 100 Wh, Lithium-

Metall-Zellen mit einer Menge von höchstens 1 g Lithium und Lithium-Metall-Batterien mit einer 

Gesamtmenge von höchstens 2 g Lithium, die lose oder in Ausrüstungen enthalten zur Entsorgung 

oder zum Recycling gesammelt und zur Beförderung aufgegeben werden, auch zusammen mit 

anderen gebrauchten Zellen oder Batterien, die kein Lithium enthalten, nicht den übrigen Vorschriften 

des ADR, einschließlich der Sondervorschrift 376 und der Absätze 2.2.9.1.7,1 und 2.2.9.1.7,2 

wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

(i)    es gelten die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 mit 

Ausnahme der zusätzlichen Vorschriften 1 und 2;

(ii)   es besteht ein Qualitätssicherungssystem, um sicherzustellen, dass die Gesamtmenge an 

Lithiumzellen und –batterien und Natrium-Ionen-Zellen und -Batterien je Beförderungseinheit 333 kg 

nicht überschreitet;

Bem. Die Gesamtmenge an Lithiumzellen und -batterien im Gemisch darf anhand einer im 

Qualitätssicherheitssystem enthaltenen statistischen Methode abgeschätzt werden. 

Eine Kopie der Qualitätssicherheitsaufzeichnungen muss der zuständigen Behörde auf 

Anforderung zur Verfügung gestellt werden."
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Gebrauchte Lithiumbatterien

Sondervorschrift 636 – Kennzeichnungsbestimmungen

Versandstücke mit Zellen und Batterien von jeweils 

höchstens 500 g Bruttomasse sind mit der Kennzeichnung   

„LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG“, 

„LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING“, 

„NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUR ENTSORGUNG“ oder 

„NATRIUM-IONEN-BATTERIEN ZUM RECYCLING“ zu 

versehen. 

aktuell

Alt, darf 

nicht mehr 

verwendet 

werden!
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Prototypenbatterien

Sondervorschrift 310

Die Prüfvorschriften des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Unterabschnitt 38.3

gelten nicht für 

▪ Produktionsserien von höchstens 100 Zellen und Batterien oder 

▪ für Vorproduktionsprototypen von Zellen und Batterien, 

sofern diese Prototypen für die Prüfung befördert werden, wenn

a) die Zellen und Batterien in einem Fass aus Metall, Kunststoff oder Sperrholz 

oder in einer Kiste aus Metall, Kunststoff oder Holz als Außenverpackung 

befördert werden, welche den Kriterien der Verpackungsgruppe I entspricht; 

und

b) jede Zelle und jede Batterie einzeln in einer Innenverpackung innerhalb einer

Außenverpackung verpackt ist und durch ein nicht brennbares und nicht 

leitfähiges Polstermaterial umgeben ist.



Entsorgung und 

Transport beschädigter Batterien
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SV 376 - Beschädigte oder defekte Lithium-Zellen oder -Batterien  (Teil I)

 Lithium-Ionen-Zellen oder -Batterien und Lithium-Metall-Zellen oder -Batterien, bei denen 

festgestellt wurde, dass sie so beschädigt oder defekt sind, dass sie nicht mehr dem nach 

den anwendbaren Vorschriften des Handbuchs Prüfungen und Kriterien geprüften Typ 

entsprechen, müssen den Vorschriften dieser Sondervorschrift entsprechen.

 Für Zwecke dieser Sondervorschrift können dazu unter anderem gehören:

− Zellen oder Batterien, die aus Sicherheitsgründen als defekt identifiziert worden 

sind;

− ausgelaufene oder entgaste Zellen oder Batterien;

− Zellen oder Batterien, die vor der Beförderung nicht diagnostiziert werden können, 

oder

− Zellen oder Batterien, die eine äußerliche oder mechanische Beschädigung erlitten 

haben.

 

 Bem. Bei der Beurteilung, ob eine Batterie beschädigt oder defekt ist, muss der Batterietyp 

und die vorherige Verwendung und Fehlnutzung der Batterie berücksichtigt werden.
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SV 376 - Beschädigte oder defekte Lithium-Zellen oder -Batterien (Teil II)

 Sofern in dieser Sondervorschrift nichts anderes festgelegt ist, müssen Zellen und Batterien nach 

den für die UN-Nummern 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 und 3552 geltenden Vorschriften mit 

Ausnahme der Sondervorschrift 230 befördert werden.

       Kennzeichnung:               Versandstücke müssen mit der Aufschrift «BESCHÄDIGTE/DEFEKTE 

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN», «BESCHÄDIGTE/DEFEKTE  LITHIUM-

METALL-BATTERIEN» bzw. «BESCHÄDIGTE/DEFEKTE NATRIUM-

IONEN-BATTERIEN» gekennzeichnet sein.

       Verpackung:                     Zellen und Batterien müssen in Übereinstimmung mit der 

Verpackungsanweisung P 908 des Unterabschnitts 4.1.4.1 bzw. LP 

904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 verpackt sein.

Beförderungspapier:        Hier muss folgende Angabe erfolgen: 

„Beförderung nach Sondervorschrift 376“

 

 Ausnahme:   Zellen und Batterien, die unter normalen Beförderungsbedingungen zu einer schnellen 

Zerlegung, gefährlichen Reaktion, Flammenbildung, gefährlichen Wärmeentwicklung oder einem 

gefährlichen Ausstoß giftiger, ätzender oder entzündbarer Gase oder Dämpfe neigen, dürfen nur 

unter den von der zuständigen Behörde festgelegten Bedingungen befördert werden.
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Beschädigte Lithiumbatterien

Sondervorschrift 376

Die Beförderung beschädigter Lithiumbatterien, die nicht gemäß 

Sondervorschrift 636 zur Entsorgung gesammelt und zur Beförderung 

aufgegeben werden, 

Defekte Batterien sind nach der Verpackungsvorschrift 911 zu verpacken. 

Alternative Verpackungsmethoden werden von der zuständigen Behörde 

zugelassen.

Die zuständige Behörde in D ist die BAM (§ 8 GGVSEB).



Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
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Lagerung von Lithium Ionen Batterien

• Keine Rechtsvorschriften derzeit (TRGS 510 greift nicht für 
Erzeugnisse)

• VdS Datenblatt trifft Regelungen

 Allgemeine Sicherheitsregeln für alle 
Batterien

 

 

 Spezifische Sicherheitsregeln differenziert nach Leistung der 
Batterie und der Größe der Lagermenge:

 Empfehlung: Lagerung grundsätzlich immer mit dem 
Sachversicherer abstimmen.

• Fundstelle: 
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_3103_web.pdf 
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VdS Merkblatt differenziert nach

Gefahrenpotenzial
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GDV/VdS ordnet Lithiumbatterien der Lagerrisikokategorie III zu (VdS 3856).



Andere Beispiele: FM Global
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Lithium-Ionen-Batterien (FM-Global)
• Neue Lithium-Ionen-Zellen und -Module, die in offenen Regalen, Block- oder Palettenlagerung 

gelagert werden, sollten gemäß den Angaben in Tabelle 2.4.2.1 geschützt werden. Bei den 

Richtlinien zum Schutz wird die chemische Zusammensetzung der Batterien nicht berücksichtigt.

• Fertigprodukte, die Lithium-Ionen-Zellen oder -Module enthalten, sollten gemäß den Einstufungen 

der Lagergut-Brandgefahrenklassen geschützt werden, vorausgesetzt, die folgenden Kriterien 

sind zutreffend:

– Deckenhöhe von maximal 12 m

– Ladezustand der Lithium-Ionen-Batterie beträgt < 60 %

• Wenn die Decke höher als 12 m oder der Ladezustand der Batterie höher als 60 % ist, sollten 

Fertigprodukte, die Lithium-Ionen-Zellen oder -Module enthalten, in offenen Regalen gelagert 

werden und mit Regalsprinklern wie in Abschnitt 2.4.2.2 aufgeführt geschützt werden.

• Gebrauchte oder überholte Lithium-Ionen-Zellen oder -Module sollten mit Regalsprinklerschutz 

wie in Abschnitt 2.4.2.2 angegeben geschützt werden

• Eine Lagerung über den Batterien sollte bei reinen Deckensprinklerschutzoptionen nicht zulässig 

sein.

• Bei Block- oder Palettenlagerung sollte ein Mindestabstand von 3,0 m zwischen Lithium-Ionen-

Zellen oder -Modulen und anderen Brandlasten eingehalten werden.

• Fehlerhafte oder beschädigte Zellen und Module sollten in räumlicher Abtrennung außerhalb des 

Gebäudes gelagert werden, wie in FM Global Datenblatt zur Schadenverhütung 1-42, Maximum 

Foreseeable Loss Limiting Factors, angegeben.
02.12.2025 GBK GmbH Global Regulatory Compliance 48



Loss Prevention Data Sheet – FM Global 
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Geschafft!

Danke für die Aufmerksamkeit

Kontakt:
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